TECHNINIY DUOMENU LAPAS (TDS)

C CrOSS|n Sudarymo data: 2015 m. rugséjo 1d. c €

CROSSIN ROOF spray insulations Atnaujinimo data: 2015 m. rugséjo 5 d.

Versija: 3.0

1. PRODUKTO APRASYMAS

.CROSSIN ROOF" yra dviejy komponenty poliuretano purskimo sistema, skirta savaime uzgestanciy, kiety, uzdary pory
poliuretano puty gamybai.

¢ SUDEDAMOJI DALIS POLY: CROSSIN ROOF POLY
¢ SUDEDAMOJI DALIS ISO: ISO COMPONENT B2

.CROSSIN ROOF" neturi ozono sluoksnj ardanciy putodariy, pagal Europos Sajungos teisés aktus dél kontroliuojamy medziagy
apyvartos ir naudojimo — 2009 m. rugséjo 16 d. Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009.

Poliuretano sistema pateikta rinkai pagal ES Reglamentg Nr. 305/2011, kartu su eksploataciniy savybiy jvertinimu atliktu pagal
Europos darnyjj standartg PN-EN 14315-1:2013.

Produktas turi CE zZenklinima ir jam iSduota eksploataciniy savybiy deklaracija
Nr. 04CSI-2018-PL.

Poliuretano sistema turi Nacionalinio higienos instituto pazyméjima: HK/B/1467/01/2015

2. PASKIRTIS

.CROSSIN ROOF" yra skirta ploksciy stogy, stogy, kuriuose yra daug nuoslydziy, ir daugiaslaity stogy Silumos izoliacijai.
Naudojama gyvenamojoje, komercinéje ir Zemés ukio statyboje, o taip pat pramonéje. ,CROSSIN ROOF" sistemai panaudoti
reikalinga specializuota auksto slégio jranga su tam pritaikytu purkstuvu.

3. KOMPONENTY CHARAKTERISTIKA

Aligjinio skyscio poliolio miSinys be suspensijy pagal receptira, kurio spalva Sviesiai raudona-tamsiai ruda,
atsizvelgiant j gamybos partija.
Tankis esant 20°C temperaturai 1,14 £+ 0,02 g/cm?3
Klampumas esant 20°C temperaturai 440 £+ 100 mPa's PN-EN ISO 2555:2011

SUDEDAMOJI DALIS ISO

Aromatiniy poliizocianaty, daugiausia difenilmetano diizocianato, misinys;
rudos spalvos skystis, be suspensijy
Tankis esant 20°C temperatrai 1,22 £ 0,02 g/cm3
Klampumas esant 20°C temperaturai 350 + 100 mPa-s PN-EN ISO 2555:2011

4. PUTY CHARAKTERISTIKOS LABORATORINEMIS SALYGOMI

Reakcijos laikas ir piltinis tankis, gauti laboratorijos saglygomis (esant 20°C temperatirai) rankiniu bidu putojant 660 cm3talpos
puodelyje.

MaiSytuvas apie 2500 apsisukimy/min., maiSymo laikas apie 2 sek. Sudedamosios dalies POLY tiriamoji dalis 20 g,
Sudedamosios dalies ISO tiriamoji dalis 22 g.

¢ Pradzios laikas': 511 sek.

¢  Stingimo laikas™ 12 + 2 sek.

@ Sauso pavirsiaus laikas’: 14 t 3 sek.

¢ Piltinis tankisZ: 50 + 5 kg/m3

1Reakcijos laikai matuojami nuo maiSymo pradzios. PradZios laikas — iki momento, kai miSinys pradés augti. Stingimo laikas — iki momento,
kai sustingti pluostai yra iStraukiamo i$ puty. Sauso pavirsiaus laikas — iki momento, kai puty pavirSiaus nebelimpa lieciant.
2 Piltinis tankis apibréziamas kaip puodelio puty masés ir puodelio tdrio santykis.
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5. REKOMENDUOJAMOS DARBO SALYGOS

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis patirtimi, naudojant "Graco Reactor H-XP3" poliuretano purskimo jranga, "Probler P2
Elite” purkstuva (01 maiSymo kamera) bei "Twistork” sraigtinj maisytuva.

¢ POLY sudedamujy daliy tdrio santykis: ISO 100:100
¢ Masinos temperatiiry nustatymai:
POLY ir ISO sildymo temperatara: 30-45°C
Slangy temperatira: 30-45°C
Darbinis slégis: 70-100 Bar (1015-1450 psi)

Statinése esanciy sudedamuyjy daliy temperatdra: 15-30°C

Rekomenduojama aplinkos temperatira nuo 10°C iki 35°C. Kita vertus, sitiloma pavirSiaus temperatdra yra nuo 15°C iki 50°C
esant santykinei aplinkos drégmei iki 70%, o poréto pavirSiaus drégmei iki 15%. Neporétas pavirsius privalo bati sausas.

Izoliuoti pavirsiai privalo bati ankséiau tinkamai paruosti. Ant jy neturéty bati dulkiy, aliejaus, biriy fragmenty ir kity medziagy,
kurios galéty sumazinti puty sukibima.

Prie$ purskiant, atsargiai apsaugokite netoli esanciy daikty, grindy, baldy ir kity pavirSius, kad purskimo metu iSvengtuméte
atsitiktiniy neSvarumy — nepamirskite, kad iSpurkstos putos labai gerai sukimba, todél jas gali biiti sunku pasalinti.

Purskimas privalo biti atliekamas naudojant specializuotg purdkimo jranga. Slangy temperatiira privalo svyruoti nuo apie 30 iki
apie 45°C. Sudedamosios dalies A ir Sudedamosios dalies B slégio nustatymai privalo bati vienodi ir svyruoti nuo 70 iki 100 bar
(1015-1450 psi).

Norint gauti tinkamg izoliacijos sluoksnj, reikia purksti bent 2 lygius puty sluoksnius, kad bendras izoliacijos storis bity ne
mazesnis nei 30 mm. Visi izoliacijos sluoksniai turéty bati atlikti per vieng diena.

Jei putas veikia tiesioginis UV spinduliavimas (pvz. Saulés spinduliai), jas privalo nudazyti maziausiai dviem apsauginiy dazy
sluoksniais (kaip rekomenduoja gamintojas).

Apdorojant sistemg, reikia atsizvelgti j masinos gamintojo rekomendacijas bei j abiejy komponenty saugos duomeny lapuose
pateiktas nuorodas ir informacija.

Démesio: Nevirsykite rekomenduojamo sluoksniy storio (didZiausias jy storis yra 20 mm)!

6. FIZINES IR MECHANINES ISPURKSTY PUTY SAVYBES

Matavimai buvo atlikti naudojant putas, supjaustytas i$ méginio, pagaminto naudojant specializuotg purskimo masina:

Parametrai Rezultatas Standartas
Branduolio tankis: = 50 kg/m3 PN-EN 1602:2013-07
Klasifikavimas pagal deguma:
E PN-EN 14315-1
Atsparumas iSorinés ugnies poveikiui: Broor(t1) PN-EN 13501-5+A1:2010
Trumpalaikis vandens jdrekis dalinai panardinus: W, <0,11 kg/m? PN-EN 14315-1

Silumos laidumo koeficientas:

Amean,i = 0,022 W/(m-K) PN-EN 14315-1

Ago,90 = 0,023 W/(mK) PN-EN 14315-1
Senéjimo verté Ap storiui:
¢ dn<40mm 0,029 W/(mK)
¢ 40 mm = dy <60 mm 0,028 W/(m-K) PN-EN 14315-1
¢ dnz60mm 0,027 W/(m-K)
Gniuzdomasis jtempis esant 10% santykinei deformacijai 010 CS(10\1Y)400 PN-EN 14315-1
Vandens gary difuzijos atsparumo koeficientas u 165 PN-EN 14315-1

Temperatiros stabilumas:
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d=<4%
& 70°C,90% RH, po 48 val. sz<4% PN-EN 1604:2013
gs<1%
d=<2%
¢ -30°C, po 48 val. sz2<2% PN-EN 1604:2013
gs<05%
Bendra santykiné deformacija, 48 val., 20kPa, 80°C <257% PN-EN 1605:2013
Puty sukibimas statmenai pagrindui/atsparumas tempimui = 400 kPa PN-EN 1607:2013
Uzdary pory kiekis >90 % PN-EN ISO 4590:2005

7. INFORMACIJA APIE PAKUOTE

.CROSSIN ROOF" sistema yra supakuota j metalinius bugnus, kuriy talpa yra 200 dm3, arba IBC konteinerius, kuriy talpa yra 1000 dm?.

8. TRANSPORTAS BEI REKOMENDUOJAMOS SANDELIAVIMO SALYGOS

.CROSSIN ROOF" sistema privalo biti laikoma sausoje patalpoje, kurioje temperatira svyruoja nuo 5 iki 25°C. Besalygiskai
saugokite nuo drégmeés ir tiesioginiy saulés spinduliy. Sistemos komponentai privalo bti laikomi sandariai uzdarytose
pakuotése.

Sistemos tvirtumo laikas originaliose, sandariose gamintojo pakuotése, rekomenduojamomis laikymo salygomis, yra 3
MENESIAI nuo pagaminimo dienos.

9. PAPILDOMA INFORMACIJA

Siame Techniniy duomeny lape esantys duomenys yra pagrjsti miisy laboratorijoje atlikty bandymy rezultatais ir praktine
patirtimi. Sie duomenys negarantuoja galutinio gatavo produkto savybiy. Gauti rezultatai gali skirtis nuo nurodyty naudojant
produktg kitomis, nei manoma, sglygomis.

Tuo paciu informuojame, kad teikiame pagalbg jgyvendinant ir naudojant misy ,CROSSIN ROOF" sistemg ir, jeigu reikia,
padedame pasirinkti sistemos parametrus. Visais klausimais, susijusiais su ,CROSSIN ROOF" jsigijimu ir naudojimu, susisiekite
su misy technikos ir pardavimo atstovais.
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