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TRAPEZOIDALINIO LAPO STOGY SILTINIMAS
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UV dazai

Poliuréjos derva

Crossin Roof Putas

Trapecinis lakstas

insulations

CROSSIN ROOF

dx < 40mm b = 0,029 W/(m-K)
Silumos laidumo koeficientas 40mm = dy< 60mm | Ap = 0,028 W/(m-K)
dn =2 60mm Ao = 0,027 W/(m-K)
Sistemos klasifikavimas pagal deguma E
Atsparumas iSorinei ugniai Broor(t1)

Trumpalaikis vandens jdrekis dalinai panardinus

Wp < 0,11 kg/m?

Serdies tankis >50 kg / m3
GniuZzdomasis jtempis esant 10% santykinei deformacijai CS(10\Y)400
Vandens gary difuzijos atsparumo koeficientas p=MU 165

Silumos perdavimo koeficientas U ir Sil

uminé varza R \D

d [mm] R [(m? . K)/W] U [W/(m? . K)]
50 1,786 0,560
60 2,143 0,467
80 2,963 0,338
100 3,704 0,270
140 5,185 0,193

Produkto savybés iSsamiai aprasytos techniniy duomeny lape. lliustracinis skerspjuvis taikomas izoliacijai poliuretano putomis Crossin Roof




